
Alcatel-Lucent 1AB390930004 Φύλλο δεδομένων

Μονάδα πομποδέκτη Alcatel-Lucent 10G FC / 10GbE 10GBASE-SR/SW S1:1 SFP+

1AB390930004

Αυτός ο πομποδέκτης Alcatel-Lucent 1AB390930004 SFP+ παρέχει απόδοση 10GBase-SR έως και 300m

μέσω ίνας πολλαπλών λειτουργιών (MMF) χρησιμοποιώντας μήκος κύματος 850nm μέσω υποδοχής LC.

Αυτός ο εύκολος στην εγκατάσταση, εναλλάξιμος πομποδέκτης έχει προγραμματιστεί, έχει σειριοποιηθεί

μοναδικά και έχει ελεγχθεί η κυκλοφορία δεδομένων και η εφαρμογή για να διασφαλιστεί ότι θα

αρχικοποιηθεί και θα λειτουργήσει πανομοιότυπα. Είναι συμβατό με το MSA (Συμφωνία πολλαπλών πηγών)

και τον νόμο περί εμπορικών συμφωνιών (TAA). 

Specificatoins

Σύνδεσμος: LC

DOM: DDM

Τύπος φόρμας: SFP+

Μέσα: MMF

Απόσταση: 300μ

Ταχύτητα: 10-Gigabit

Περιγραφή Ταχύτητας: 10 GBase

Τύπος πομποδέκτη: SR

Μήκος κύματος: 850 nm

Αγοράστε τώρα

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://gr.genuinemodules.com/1ab390930004
http://www.tcpdf.org

