
IBM 69Y2876 Φύλλο δεδομένων

Πομποδέκτες IBM 69Y2876 8Gb FC SW SFP

69Y2876

IBM 69Y2876 8Gb/s FC SW SFP (Ζεύγος). Μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 8000 Mbit/s, Τύπος

διεπαφής: SFP, Υποδοχή οπτικών ινών: FC

Οι επαγγελματίες της πληροφορικής βασίζονται στην ποιότητα της IBM για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη

παραγωγικότητα. Καθώς η ισχύς των εφαρμογών, των επεξεργαστών, των προσαρμογέων μνήμης και

των συσκευών αποθήκευσης αυξάνεται, οι χρήστες υπολογιστών προηγμένης τεχνολογίας αναζητούν

τρόπους βελτιστοποίησης της απόδοσης του συστήματός τους. Η IBM παρέχει κορυφαίες λύσεις,

προσθέτοντας νέα επίπεδα απόδοσης, διαθεσιμότητας, ευελιξίας και διαχείρισης.

Προδιαγραφές

Αριθμός ανταλλακτικού: 69Y2876

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (μέγιστος): 8000 Mbit/s

Τύπος διεπαφής: SFP

Υποδοχή οπτικών ινών: FC

Πρότυπα δικτύωσης: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u



Αγοράστε τώρα

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://gr.genuinemodules.com/69y2876
http://www.tcpdf.org

