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Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις προδιαγραφές, περιγράφει την πανκατευθυντική κεραία Cisco Aironet AIR-

ANT2480V-N 8 dBi και παρέχει οδηγίες για την τοποθέτησή της. Η κεραία λειτουργεί στο εύρος

συχνοτήτων 2400 MHz και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με ελαφριά σημεία

πρόσβασης πλέγματος για εξωτερικούς χώρους Cisco Aironet 1500 Series.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος κεραίας: Πανκατευθυντική (Co-linear Array)

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 2400 MHz - 2484 MHz

VSWR: < 1,7:1

Απολαβή: 8 dBi

Πόλωση: Γραμμική, κάθετη

Οριζόντιο πλάτος δέσμης μισής ισχύος: 10 μοίρες

Κάθετο πλάτος δέσμης μισής ισχύος: Πανκατευθυντικό

Μήκος: 19-1/2 ίντσες (49,5 εκ.)

Διάμετρος σωλήνα: 3/4 ίντσες (1,91 cm)

Μήκος και τύπος καλωδίου: κανένα

Σύνδεσμος: N-αρσενικό

Θερμοκρασία λειτουργίας: -22 έως 158°F (-30°C έως +70°C)

Βαθμολογία ανέμου: 100 mph επιχειρησιακά, 165 mph ριπές (160-265 kmh)



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το Cisco AIR-ANT2480V-N, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της

Cisco:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2480v.html
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