
HPE AJ763A Φύλλο δεδομένων

HPE 82E 8 GB 2 ΘΥΡΩΝ PCIe x8 FIBER CHANNEL ADAPTER BUS HOST, 489193-001

AJ763A

HPE 82E AJ763A 8Gbps Διπλής θύρας PCI Express 2.0 x8 Fiber Channel Host Bus Adapter για

διακομιστές ProLiant Gen2 σε Gen7

Η εισαγωγή των προσαρμογέων διαύλου κεντρικού καναλιού ινών HPE StorageWorks 8 Gb PCIe φέρνει τα

στοιχεία υποδομής του κέντρου δεδομένων σε υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και αποδοτικότητας. Οι

προσαρμογείς κεντρικού διαύλου HPE StorageWorks 8 Gb PCIe FC διατίθενται μόνο ελαφρώς υψηλότερες

από ένα ισοδύναμο HBA 4 Gb, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν διπλάσια απόδοση

εισόδου/εξόδου. Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές εντατικής αποθήκευσης, όπως δημιουργία αντιγράφων

ασφαλείας / επαναφορά, συναλλαγές βάσης δεδομένων και εμπλουτισμένα μέσα, η αυξημένη απόδοση της

υποδομής 8 Gb σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε και να ανακτάτε κρίσιμες πληροφορίες πιο γρήγορα. Η

εικονικοποίηση των διακομιστών έχει γίνει μια σημαντική δυνατότητα για τα περισσότερα κέντρα

δεδομένων. Η δυνατότητα βελτίωσης της συνολικής χρήσης διακομιστή, με αποτέλεσμα σημαντική

εξοικονόμηση κόστους, έχει κάνει την εικονικοποίηση διακομιστή "απαραίτητο" για τις περισσότερες

επιχειρήσεις. Έχοντας ένα HBA που υποστηρίζει και μεγιστοποιεί τις προσπάθειες εικονικοποίησης του

διακομιστή σας, προστατεύετε τις σημαντικές επενδύσεις σας στην τεχνολογία εικονικοποίησης.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα σημερινά κέντρα δεδομένων απαιτείται να είναι διαθέσιμα 24 x 7,

είναι σημαντικό τα στοιχεία της υποδομής να έχουν δυνατότητες ανακατεύθυνσης. Με την εγκατάσταση

περιττών HBA στους διακομιστές σας, μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι ότι οι διακομιστές σας θα

παραμείνουν συνδεδεμένοι με αποθηκευμένα δεδομένα κρίσιμα για την αποστολή. Τέλος, οι σημερινές

επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο ευαίσθητες στην κατανάλωση ενέργειας εντός του κέντρου δεδομένων.

Οι προσαρμογείς 8Gb PCIe FC Host Bus Bus παρέχουν μια σειρά από λειτουργίες που συνεργάζονται για



τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, παρέχοντας έτσι ένα "πράσινο" όφελος εντός του διακομιστή.

προστατεύετε τις σημαντικές επενδύσεις σας στην τεχνολογία εικονικοποίησης. Δεδομένου ότι τα

περισσότερα από τα σημερινά κέντρα δεδομένων απαιτείται να είναι διαθέσιμα 24 x 7, είναι σημαντικό

τα στοιχεία της υποδομής να έχουν δυνατότητες ανακατεύθυνσης. Με την εγκατάσταση περιττών HBA

στους διακομιστές σας, μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι ότι οι διακομιστές σας θα παραμείνουν

συνδεδεμένοι με αποθηκευμένα δεδομένα κρίσιμα για την αποστολή. Τέλος, οι σημερινές επιχειρήσεις

γίνονται όλο και πιο ευαίσθητες στην κατανάλωση ενέργειας εντός του κέντρου δεδομένων. Οι

προσαρμογείς 8Gb PCIe FC Host Bus Bus παρέχουν μια σειρά από λειτουργίες που συνεργάζονται για τη

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, παρέχοντας έτσι ένα "πράσινο" όφελος εντός του διακομιστή.

προστατεύετε τις σημαντικές επενδύσεις σας στην τεχνολογία εικονικοποίησης. Δεδομένου ότι τα

περισσότερα από τα σημερινά κέντρα δεδομένων απαιτείται να είναι διαθέσιμα 24 x 7, είναι σημαντικό

τα στοιχεία της υποδομής να έχουν δυνατότητες ανακατεύθυνσης. Με την εγκατάσταση περιττών HBA

στους διακομιστές σας, μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι ότι οι διακομιστές σας θα παραμείνουν

συνδεδεμένοι με αποθηκευμένα δεδομένα κρίσιμα για την αποστολή. Τέλος, οι σημερινές επιχειρήσεις

γίνονται όλο και πιο ευαίσθητες στην κατανάλωση ενέργειας εντός του κέντρου δεδομένων. Οι

προσαρμογείς 8Gb PCIe FC Host Bus Bus παρέχουν μια σειρά από λειτουργίες που συνεργάζονται για τη

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, παρέχοντας έτσι ένα "πράσινο" όφελος εντός του διακομιστή. Με

την εγκατάσταση περιττών HBA στους διακομιστές σας, μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι ότι οι

διακομιστές σας θα παραμείνουν συνδεδεμένοι με αποθηκευμένα δεδομένα κρίσιμα για την αποστολή.

Τέλος, οι σημερινές επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο ευαίσθητες στην κατανάλωση ενέργειας εντός του

κέντρου δεδομένων. Οι προσαρμογείς 8Gb PCIe FC Host Bus Bus παρέχουν μια σειρά από λειτουργίες που

συνεργάζονται για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, παρέχοντας έτσι ένα "πράσινο" όφελος εντός

του διακομιστή. Με την εγκατάσταση περιττών HBA στους διακομιστές σας, μπορείτε να αισθάνεστε

σίγουροι ότι οι διακομιστές σας θα παραμείνουν συνδεδεμένοι με αποθηκευμένα δεδομένα κρίσιμα για την

αποστολή. Τέλος, οι σημερινές επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο ευαίσθητες στην κατανάλωση ενέργειας

εντός του κέντρου δεδομένων. Οι προσαρμογείς 8Gb PCIe FC Host Bus Bus παρέχουν μια σειρά από

λειτουργίες που συνεργάζονται για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, παρέχοντας έτσι ένα

"πράσινο" όφελος εντός του διακομιστή.

Η κάρτα πρόσθετης κάρτας HPE AJ763A - Οι προσαρμογείς διαύλου κεντρικού υπολογιστή χαμηλού

προφίλ παρέχουν συνδεσιμότητα 8 Gb Fiber Channel x 2 σε επιλεγμένους διακομιστές HPE ProLiant.

Δεδομένα 8,5 Gbps Οι ρυθμοί μεταφοράς καναλιού οπτικών ινών 8 Gb (SW) είναι κατάλληλες για εταιρικό

δίκτυο και συνδέσεις συσκευών αποθήκευσης. Το AJ763A είναι μια μονάδα διπλής θύρας με κάρτα PCI

Express 2.0 x4 / PCI Express x8 χαμηλού προφίλ Plug-in και έχει 1 έτος εγγύηση.



Προδιαγραφές

Μάρκα: HPE

MPN: AJ763A

Αριθμός εξαρτήματος επιλογής: AJ763A

Αριθμός Ανταλλακτικού: 697890-001

Αριθμός Ανταλλακτικού: 489193-001

Γενικός

Τύπος συσκευής: Προσαρμογέας διαύλου κεντρικού υπολογιστή

Form Factor: Plug-in Card

Τύπος διεπαφής (Bus): PCI Express x8

Αναθεώρηση προδιαγραφών PCI: PCIe 2.0

Δικτύωση

Τεχνολογία συνδεσιμότητας: Ενσύρματη

Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων: Κανάλι οπτικών ινών 8 Gb (μικρό κύμα)

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: 8,5 Gbps

Κανάλι ινών: FC-SP

Θύρες: 8Gb Fiber Channel x 2

Επέκταση & Συνδεσιμότητα

Συμβατές θέσεις: 1 x PCI Express x8



Διεπαφές: 2 x 8 Gb Fiber Channel (short wave) - LC multi-mode - x 2

Διάφορα

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Στήριγμα χαμηλού προφίλ, 8 Gb SFP

Λογισμικό / Απαιτήσεις συστήματος

Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα: Linux, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise

Linux 5 για Intel x86 / AMD64 / EM64T, Red Hat Enterprise Linux 5.1 για Intel x86 / AMD64 /

EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1

Περιβαλλοντικές Παράμετροι

Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 5 - 95%

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 131 °F

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 32 °F

Διαστάσεις & Βάρος

Βάθος: 6,60 ίντσες

Ύψος: 2,70 ίντσες

Συμβατότητα

Σειρά HPE ProLiant DL: DL120 Gen7, DL120 Gen7 Base, DL120 Gen7 Entry, DL120 Gen7

Performance, DL160 Gen5p Special Server, DL160 Gen6 Special Server, DL160se Gen6, DL165



Gen6, DL165 Gen6, DL116L, Performance 65 Gen7 Special Διακομιστής, DL170h Gen6, DL180

Gen6 Special Server, DL2x170h Gen6, DL320 Gen6, DL320 Gen6 Entry, DL320 Gen6 Υψηλής

Απόδοσης, DL320 Gen6 Performance, DL360 Gen6 Base, DL360L Gent3Gen6L, 60 Gen7, DL360

Gen7 Βάση, κεντρικός διακομιστής διαχείρισης DL360 Gen7, DL360 Gen7 Efficiency, DL360 Gen7

Entry, DL360 Gen7 Performance, DL360 Gen7 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base,

DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Performance, DL360L Βάση, DL370 Gen6

High Performance, DL370 Gen6 Performance, DL380 Gen6, DL380 Gen6 Entry, DL380 Gen6 High

Efficiency,Βάση DL380 Gen7, DL380 Gen7 Base, DL380 Gen7 Efficiency, DL380 Gen7 Entry, DL380

Gen7 Performance, DL380 Gen7 Special Server, DL385 Gen6, DL385 Gen6 Base, DL385 Gen6

Entry, DL385 Gen6 Entry, DL387 Gen6, DL387, High Performance Είσοδος L385 Gen7 , DL385

Gen7 HE, DL385 Gen7 Performance, DL4x170h Gen6, DL580 Gen5 Πύργος υψηλής συντήρησης,

DL580 Gen7, DL580 Gen7 Base, DL580 Gen7 High Performance, DL585 Gen6, DL585 Gen5L

Gen5L, DL585 Gen5L, DL58L Gen5L, Βάση, DL585 Gen7 Performance, DL785 Gen6, DL785 Gen6

Base, DL785 Gen6 Performance, DL980 Gen7DL580 Gen5 Πύργος υψηλής συντήρησης, DL580

Gen7, DL580 Gen7 Base, DL580 Gen7 High Performance, DL585 Gen6, DL585 Gen6 Base, DL585

Gen6 Performance, DL585 Gen7, DL585 Gen7 Base, DL585 Gen7 Base, DL585 Gen7, DL585 Gen7,

DL585 785 Gen6 Performance , DL980 Gen7DL580 Gen5 Πύργος υψηλής συντήρησης, DL580

Gen7, DL580 Gen7 Base, DL580 Gen7 High Performance, DL585 Gen6, DL585 Gen6 Base, DL585

Gen6 Performance, DL585 Gen7, DL585 Gen7 Base, DL585 Gen7 Base, DL585 Gen7, DL585 Gen7,

DL585 785 Gen6 Performance , DL980 Gen7

Σειρά HPE ProLiant ML: ML330 Gen6, ML330 Gen6 Base, ML330 Gen6 Entry, ML350 Gen6 Entry,

ML350 Gen6 Performance, ML350 Gen6 Special Server, ML370 Gen6 Base, ML370 Gen6 Entry

Σειρά HPE ProLiant SL: SL160s Gen6, SL160z Gen6, SL170z Gen6, SL2x170z Gen6, SL390s Gen7

HPE StorageWorks 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch, 8/8 Base (0) e-port SAN Switch,

MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 3000, MSL2038, Ultrium4048

N6000C 16 -Διακόπτης Active Fabric Switch, SN6000C 32 θυρών Active Fabric Switch

HPE StorageWorks 1/8 Gen2 Tape Autoloader Ultrium 3000

HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 Gen3 FC Dual Controller LFF Array

HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400 Gen2, X3800 Gen2
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