
Cisco CAB-E1-BNC Φύλλο δεδομένων

Cisco CAB-E1-BNC 72-0818-01 E1 BNC 75ohm/Unbal DB15M σε 2 BNC αρσενικό καλώδιο

CAB-E1-BNC

Cisco CAB-E1-BNC E1 BNC 75ohm/Unbal DB15M έως 2 BNC αρσενικό καλώδιο

Αυτό το ομοαξονικό καλώδιο διαχωριστή CAB-E1-BNC χωρίζεται σε δύο σκέλη τέσσερις ίντσες από τις

υποδοχές BNC. Ο σύνδεσμος στο Common άκρο είναι ένας αρσενικός σύνδεσμος DB15. Κάθε σκέλος

τερματίζεται με ένα αρσενικό βύσμα BNC. Το ομοαξονικό καλώδιο RG59 είναι 75 Ohm. Τα μήκη

μικρότερα από 4 πόδια δεν επιστρέφονται.

Προδιαγραφές

Κατασκευαστής: Cisco Systems

Κωδικός κατασκευής: CAB-E1-BNC

Αριθμός Ανταλλακτικού: 72-0818-01

Όνομα προϊόντος: DB15M to 2 BNC αρσενικό καλώδιο

Σύνδεσμος στο πρώτο άκρο: 1 x 15 ακίδων DB15 αρσενικό

Σύνδεσμος στο δεύτερο άκρο: 2 x BNC βύσμα

Μήκος: 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m

Ένα από τα πιο περίπλοκα μέρη της ρύθμισης ενός συστήματος δικτύου (δρομολογητής, μεταγωγέας,

διανομέας ή διακομιστής πρόσβασης) είναι η επιλογή των σειριακών καλωδίων για τη σύνδεση του

συστήματος δικτύου με τις σειριακές συσκευές του δικτύου σας. Η Cisco προσφέρει αυτό το σειριακό

καλώδιο, το οποίο χρησιμοποιείται στα συστήματα διακομιστών Cisco 7500 series, 7000 series, Cisco

4000 series, Cisco 3600 series και Cisco Access server.
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