
Cisco CAB-STACK-3M Φύλλο δεδομένων

Καλώδιο στοίβαξης Cisco StackWise 3 m

CAB-STACK-3M

Τα καλώδια στοίβαξης Cisco CAB-STACK-3M Stackwise μπορούν να συνδέσουν έναν συνδυασμό

στοιβαζόμενων διακοπτών Catalyst 3750 και 3750-E για να σχηματίσουν μια ενιαία μονάδα μεταγωγής ή

μια σειρά διακοπτών 3750X μαζί για να σχηματίσουν μια ενιαία μονάδα μεταγωγής. Αυτά τα καλώδια

δεδομένων της Cisco προορίζονται ειδικά για να λειτουργούν με Gigabit Ethernet, ενώ παράλληλα

διευκολύνουν τις προσθήκες, τις διαγραφές και την αναδιάταξη μεταγωγέων χωρίς διακοπή. Το ακόμη

καλύτερο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα καλώδια δεδομένων για να στοιβάξετε έως και εννέα

διακόπτες για να γίνετε μια ενιαία μονάδα με έναν κύριο διακόπτη.

Χαρακτηριστικά

Τα καλώδια στοίβαξης CAB-STACK-3M έχουν μήκος 3 μέτρα

Τα καλώδια Cisco Stackwise CAB-STACK είναι ειδικά καλώδια διασύνδεσης που χρησιμοποιούνται

για τη σύνδεση έως και εννέα μεμονωμένων διακοπτών Cisco Catalyst 3750 σε μια ενιαία λογική

μονάδα

Τα καλώδια Stackwise υποστηρίζουν ταχύτητες 16 Gbps και στις δύο κατευθύνσεις, αποδίδοντας

συνολικό εύρος ζώνης κίνησης 32 Gbps αμφίδρομα

Η καινοτόμος τεχνολογία στοίβαξης έχει σχεδιαστεί για εύρος ζώνης Gigabit Ethernet και

επιτρέπει προσθήκες, διαγραφές και αναδιάταξη μεταγωγέων χωρίς διακοπή της υπηρεσίας



Προδιαγραφές

Κωδικός κατασκευής: CAB-STACK-3M=

Αριθμός ανταλλακτικού: 72-2634-01

Περιγραφή: Καλώδιο στοίβαξης Cisco StackWise 3 m

Τύπος: Καλώδιο στοίβαξης

Σύνδεσμος 1: Στοίβα

Σύνδεσμος 2: Στοίβα

Μήκος: 3 μέτρα

Χρώμα: Γκρι

Υλικό αγωγού: Χαλκός

Συμβατότητα

Το CAB-STACK-3M έχει σχεδιαστεί για Cisco Catalyst 3750G-24T SMI, 3750X-12S-E, 3750X-12S-S,

3750X-24P-E, 3750X-24P-L, 3750X-24P-24P-S, E, 3750X-24S-S, 3750X-24T-E, 3750X-24T-L,

3750X-24T-S, 3750X-48P-E, 3750X-48PF-E, 3750X-48PF-24T-L, 3750X-48PF-24T-L, 3 3750X-48P-L,

3750X-48P-S, 3750X-48T-E, 3750X-48T-L, 3750X-48T-S.
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