
Cisco DS-SFP-FC-2G-SW Φύλλο δεδομένων

Cisco DS-SFP-FC-2G-SW Κανάλι ινών 1-Gbps/2-Gbps—μικρού μήκους κύματος SFP

DS-SFP-FC-2G-SW

Ενότητες SFP καναλιού οπτικών ινών Cisco 2-Gbps

Οι μονάδες Cisco Fiber Channel SFP 2 Gbps παρέχουν οικονομική συνδεσιμότητα Fiber Channel για

μονάδες μεταγωγής καναλιών οπτικών ινών MDS 9000 Family. Είναι διαθέσιμοι δύο τύποι: το Cisco Fiber

Channel Shortwave SFP (αριθμός ανταλλακτικού DS-SFP-FC-2G-SW) και το Cisco Fiber Channel Longwave

SFP (αριθμός ανταλλακτικού DS-SFP-FC-2G-LW). Κάθε ένα προσφέρει συνδεσιμότητα καναλιού οπτικών

ινών 1/2-Gbps autosensing.

Προδιαγραφές

Αριθμός ανταλλακτικού: DS-SFP-FC-2G-SW

Περιγραφή: Cisco 1/2-Gbps Fiber Channel-Shortwave, SFP, LC

Υποδοχή: Διπλός σύνδεσμος LC

Τύπος καλωδίου: MMF

Μήκος κύματος: 850 nm

Απόσταση καλωδίου: 

1640 πόδια (500 μέτρα) @ 1,0625 GBd



984 πόδια (300 μέτρα) @ 2,125 GBd

Μέση ισχύς μετάδοσης (dBm)

Μέγιστο: -2,5

Ελάχιστο: -10,0

Μέση ισχύς λήψης (dBm)

Μέγιστο: 0

Ελάχιστο: -

Προϋπολογισμός απώλειας ινών (dBm): 2,1 (62,5 μικρά) και 2,62 (50,0 μικρά [OM2])

Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 8,5 x 13,75 x 55,2 mm

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C ~ 40°C

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40°C ~ 85°C
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