
Brocade E1MG-LX-OM-8 Φύλλο δεδομένων

Brocade E1MG-LX-OM-8 1000BASE-LX SFP Οπτική μονάδα πομποδέκτη SMF, υποδοχή LC,
Δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης, 8-pack 33211-100

E1MG-LX-OM-8

Brocade 1000BASE-LX SFP Optic Transceiver Module SMF, υποδοχή LC, δυνατότητα οπτικής

παρακολούθησης, 8-pack 33211-100

Προδιαγραφές

Αριθμός Παραγγελίας Μπροκάρ: E1MG-LX-OM-8

Manufacturing Part Number: 33211-100

Τύπος συσκευής: SFP

Ρυθμός δεδομένων: 1,25 Gbps

Μήκος κύματος: 1310 nm

Απόσταση: 10 χλμ

Υποδοχή: Duplex LC

Τύπος καλωδίου: SMF

DDMI: Ναι

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)

Υποστήριξη πλατφόρμας

Μπροκάρ SX6

Μπροκάρ 7840

Μπροκάρ 7810

Μήτρα υποστήριξης πομποδέκτη Brocade®

https://www.genuinemodules.com/image/pdf/BrocadeTransceiverSupportMatrix.pdf
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