
HPE J9286B Φύλλο δεδομένων

HPE X242 10G SFP+ TO SFP+ 10M ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

J9286B

J9286B HP X242 10G SFP+ σε SFP+ 10m Καλώδιο απευθείας σύνδεσης χαλκού

HPE DAC J9286B 10 GbE SFP+ σε SFP+ Καλώδιο Χάλκινου Άμεσης Προσάρτησης 10 μέτρων - Καλώδιο

Ethernet 10 Gigabit, 100 Ohm με υποδοχές Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) μόνιμα συνδεδεμένες

σε κάθε άκρο. Χρησιμοποιείται για διακόπτες HPE, διασυνδέσεις HPE BladeSystem, συστήματα δίσκου

αποθήκευσης, διακομιστή ProLiant.

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος καλωδίου: 32,81 πόδια. 

Σύνδεσμος στο πρώτο άκρο: 1 x SFP+ αρσενικό 

Υποδοχή δικτύου στο δεύτερο άκρο: 1 x SFP+ αρσενικό 

Αγωγός δικτύου: χαλκός 

Υποστηριζόμενη συσκευή: συσκευή δικτύου 



Φυσικά χαρακτηριστικά

Βάρος (κατά προσέγγιση): 0,65Kg

Συμβατότητα

Καλώδια απευθείας σύνδεσης HPE X242 SFP+ SFP+

Aruba 3800 Switch Series

Μονάδα HPE Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-Port

Μονάδα HPE Virtual Connect Flex-10/10D για c-Class BladeSystem

Μονάδα HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8

Διακόπτης λεπίδων HPE 6120XG

Προσαρμογέας HPE Ethernet 10 Gb 2 θυρών 562SFP+

Χώρος αποθήκευσης HPE 3PAR StoreServ 7000

Χώρος αποθήκευσης HPE 3PAR StoreServ 7450

Χώρος αποθήκευσης HPE 3PAR StoreServ 10000

HPE 3500 και 3500 yl Switch Series

HP 6600 Switch Series

HPE 8200 zl Switch Series

Προσαρμογέας διακομιστή HP NC550SFP διπλής θύρας 10 GbE

HP 2910 al Switch Series

Μονάδα HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet για c-Class BladeSystem

Προσαρμογέας HP FlexFabric 10 Gb 2 θυρών 554FLR-SFP+

Προσαρμογέας διακομιστή 2 θυρών HP NC523SFP 10 Gb

Προσαρμογέας διακομιστή Ethernet 2 θυρών HP NC552SFP 10 Gb
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