
Mellanox MC3208411-T Φύλλο δεδομένων

Μονάδα Mellanox MC3208411-T SFP, ETH 1GbE, 1Gb/s, Base-T, έως 100m

MC3208411-T

Πομποδέκτης 1GbE SFP 1000BASE-T

Οι μονάδες χαλκού SFP NVIDIA MC3208411-T 1000BASE-T παρέχουν αξιόπιστη μεταφορά για

αθροιστικούς ρυθμούς δεδομένων έως και 1,25 GbE. Αυτές οι μονάδες είναι συμβατές με τα πρότυπα

Gigabit Ethernet και 1000BASE-T.

Η πρόσβαση στο φυσικό επίπεδο IC 1000BASE-T (PHY), συμπεριλαμβανομένων όλων των ρυθμίσεων και

λειτουργιών, είναι προσβάσιμη μέσω I2C.

Οι αυστηρές δοκιμές παραγωγής διασφαλίζουν την καλύτερη εμπειρία εγκατάστασης, απόδοση και

ανθεκτικότητα εκτός συσκευασίας.



Καλύτερες στιγμές

Έως και 1,25 Gb/s αμφίδρομες συνδέσεις δεδομένων

Αποτύπωμα SFP με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης

Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας θήκης (0C έως +85C)

Πλήρως μεταλλικό περίβλημα για χαμηλό EMI

Χαμηλή απαγωγή ισχύος (τύπος 1,05 W)

Συμπαγές συγκρότημα υποδοχής RJ-45

Συμβατό με RoHS και χωρίς μόλυβδο

Πρόσβαση στο φυσικό επίπεδο IC μέσω σειριακού διαύλου 2 καλωδίων

Λειτουργία 10/100/1000 BASE-T σε συστήματα κεντρικού υπολογιστή με διεπαφές SGMII

1,25 Gigabit Ethernet μέσω καλωδίου Cat 5

Προδιαγραφές

Τεχνολογία: Ethernet

Μέγιστη Ταχύτητα: 1 GbE

Τύπος σύνδεσης: SFP

Εύρος πομποδέκτη: έως 100 μέτρα

ECCN: 5A991

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του MC3208411-T, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο της

Mellanox:

https://www.mellanox.com/related-docs/prod_cables/PB_MC3208411-T_1GbE_SFP_Transceiver.pdf
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