
Mellanox MCX413A-GCAT Φύλλο δεδομένων

Κάρτα διασύνδεσης δικτύου Mellanox MCX413A-GCAT ConnectX-4 EN, 50 GbE Μονής θύρας
QSFP28, PCIe3.0 x8, ψηλός βραχίονας

MCX413A-GCAT

Κάρτα προσαρμογέα NVIDIA MCX4131A-GCAT ConnectX-4 Lx EN 50 GbE Single-Port QSFP28

PCIe 3.0 x8 ROHS R6

Κάρτες προσαρμογέα Ethernet ConnectX-4 Lx EN

Η κάρτα διασύνδεσης δικτύου ConnectX-4 Lx EN με συνδεσιμότητα Ethernet 50 Gb/s αντιμετωπίζει

προκλήσεις εικονικής υποδομής, παρέχοντας την καλύτερη στην κατηγορία και την υψηλότερη απόδοση

σε διάφορες απαιτητικές αγορές και εφαρμογές. Παρέχοντας αληθινή απομόνωση εισόδου/εξόδου βάσει

υλικού με απαράμιλλη επεκτασιμότητα και αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας την πιο οικονομική και

ευέλικτη λύση για Web 2.0, Cloud, ανάλυση δεδομένων, βάσεις δεδομένων και πλατφόρμες αποθήκευσης.

Με την εκθετική αύξηση της χρήσης δεδομένων και τη δημιουργία νέων εφαρμογών, η ζήτηση για την

υψηλότερη απόδοση, τη χαμηλότερη καθυστέρηση, την εικονικοποίηση και τις εξελιγμένες μηχανές

επιτάχυνσης δεδομένων συνεχίζει να αυξάνεται. Το ConnectX-4 Lx EN επιτρέπει στα κέντρα δεδομένων να



αξιοποιήσουν τον κορυφαίο προσαρμογέα διασύνδεσης στον κόσμο για αύξηση της λειτουργικής τους

απόδοσης, βελτίωση της χρήσης διακομιστή, μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των εφαρμογών, με

ταυτόχρονη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO).

Οι κάρτες προσαρμογέα ConnectX-4 Lx EN παρέχουν ένα συνδυασμό εύρους ζώνης 1, 10, 25, 40 και 50

GbE, καθυστέρηση μικρότερου του δευτερολέπτου και ρυθμό μηνύματος 75 εκατομμυρίων πακέτων ανά

δευτερόλεπτο. Περιλαμβάνουν υποστήριξη εγγενούς υλικού για RDMA μέσω Converged Ethernet (RoCE),

μηχανές εκφόρτωσης χωρίς κατάσταση Ethernet, δίκτυα επικάλυψης, τεχνολογία GPUDirect και

τεχνολογία Multi-Host.

Χαρακτηριστικά

Ταχύτητες 1/10/25/40/50 Gb/s

Επιλογές μονής και διπλής θύρας

Εικονικοποίηση

Χαμηλή καθυστέρηση RDMA μέσω Converged Ethernet (RoCE)

Η τεχνολογία Multi-Host συνδέει έως και 4 ανεξάρτητους κεντρικούς υπολογιστές

Εκφόρτωση CPU λειτουργιών μεταφοράς

Εκφόρτωση εφαρμογής

Επιτάχυνση επικοινωνίας PeerDirect

Μεταφορτώσεις υλικού για κίνηση σε κάψουλα NVGRE, VXLAN και GENEVE

Από άκρο σε άκρο QoS και έλεγχος συμφόρησης

Εικονικοποίηση εισόδου/εξόδου με βάση το υλικό

Συμβατό με RoHS

Συμβατό με ODCC

Διατίθενται διάφοροι παράγοντες μορφής

Οφέλη



Πίνακες υψηλής απόδοσης για εφαρμογές που απαιτούν υψηλό εύρος ζώνης, χαμηλό λανθάνοντα

χρόνο και υψηλό ρυθμό μηνυμάτων

Κορυφαία απόδοση και καθυστέρηση στον κλάδο για εφαρμογές Web 2.0, Cloud και Big Data

Έξυπνη διασύνδεση για πλατφόρμες υπολογιστών και αποθήκευσης x86, Power, ARM και GPU

Επιδόσεις αιχμής σε εικονικά δίκτυα επικάλυψης

Αποτελεσματική ενοποίηση I/O, μειώνοντας το κόστος και την πολυπλοκότητα του κέντρου

δεδομένων

Επιτάχυνση εικονικοποίησης

Απόδοση ισχύος

Αγοράστε τώρα
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