
Cisco STACK-T1-3M Φύλλο δεδομένων

Καλώδιο στοίβαξης Cisco 3M Type 1

STACK-T1-3M

Τα καλώδια στοίβαξης Cisco STACK-T1-3M Stackwise-480 μπορούν να συνδέσουν έναν συνδυασμό

στοιβαζόμενων διακοπτών Catalyst 3850 για να σχηματίσουν μια ενιαία μονάδα μεταγωγής. Τα καλώδια

δεδομένων της Cisco προορίζονται ειδικά για να λειτουργούν με Gigabit Ethernet, ενώ διευκολύνουν

επίσης τις προσθήκες, τις διαγραφές και την αναδιάταξη μεταγωγέων χωρίς διακοπή. Η τεχνολογική

πρόοδος στο Stackwise-480 είναι αρκετά εντυπωσιακή. Τα καλώδια έχουν εύρος ζώνης 480 Gbps και

συμπεριφέρονται ως ενιαίος διακόπτης, ενώ εξακολουθούν να ενσωματώνουν τους άλλους διακόπτες

μελών.

Χαρακτηριστικά

Μήκος: 3 μέτρα

Συνδέστε έως και 4 διακόπτες ταυτόχρονα

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης 1,6 ίντσες (41 mm)

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μεταγωγείς της σειράς Cisco 9300 που διαθέτουν τεχνολογία

StackWise

Προδιαγραφές



Κατασκευαστής Μέρος#: STACK-T1-3M=

Αριθμός ανταλλακτικού: 800-40405-01

Περιγραφή: Καλώδιο στοίβαξης Cisco 3M Type 1

Τύπος: Καλώδιο στοίβαξης StackWise-480

Σύνδεσμος 1: Stackwise-480

Σύνδεσμος 2: Stackwise-480

Μήκος: 3 μέτρα

Χρωμα μαυρο

Υλικό αγωγού: Χαλκός

Συμβατότητα

Το STACK-T1-3M έχει σχεδιαστεί για Cisco Catalyst 3850-24P-E, Cisco Catalyst 3850-24P-L, Cisco Catalyst

3850-24P-S, Cisco Catalyst 3850-24PW-S, Cisco Catalyst 385-24E, Cisco Catalyst 385, Catalyst 3850-24T-L,

Cisco Catalyst 3850-24T-S, Cisco Catalyst 3850-48F-E, Cisco Catalyst 3850-48F-L, Cisco Catalyst 3850-48F-

S, Cisco Catalyst 3850-40E -48P-L, Cisco Catalyst 3850-48P-S, Cisco Catalyst 3850-48PW-S, Cisco Catalyst

3850-48T-E, Cisco Catalyst 3850-48T-L, Cisco Catalyst 3850-48T-S.
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