
Brocade XBR-000245 Φύλλο δεδομένων

Μονάδα πομποδέκτη Brocade XBR-000245 4x16G FC QSFP+ SWL, 57-1000294-01

XBR-000245

Ο πομποδέκτης Brocade XBR-000245 4x16G Fiber Channel είναι ένας πομποδέκτης QSFP+ για οπτικές

επικοινωνίες, με βαθμολογία για αποστάσεις έως 100 μέτρα και μέγιστο εύρος ζώνης

10 Gbps. Ο πομποδέκτης XBR-000245 λειτουργεί σε μήκος κύματος 850 nm. Brocade 4x16 Gbps Fiber

Channel QSFP, μονάδα πομποδέκτη QSFP, QSFP Multi-mode, Μέγιστη Απόσταση: 100 m, Εκτεταμένο

μεγάλο μήκος κύματος: 850 nm, Κανάλι ίνας: 4x14,025 Gbps Ταχύτητα γραμμής, full duplex, 4x14 Gbps. ,

4x8,5 Gbps και 4x4,25 Gbps)

Προδιαγραφές

Αριθμός Παραγγελίας Μπροκάρ: XBR-000245

Manufacturing Part Number: 57-1000294-01

Τύπος συσκευής: 4x16G FC QSFP+

Μέγιστος ρυθμός δεδομένων: 64 Gbps

Μήκος κύματος: 850 nm

Μέγιστη Απόσταση: 100μ

Σύνδεσμος: MTP 12-fiber

Τύπος καλωδίου: MMF

DDMI: Ναι

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)



Υποστήριξη πλατφόρμας

Μπροκάρ Χ6

Μπροκάρ FC32-64

Μπροκάρ G630

Μπροκάρ G620

Μπροκάρ DCX8510

Μήτρα υποστήριξης πομποδέκτη Brocade®
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