
Brocade XBR-000255 Φύλλο δεδομένων

Μονάδα πομποδέκτη Brocade XBR-000255 4x16G FC QSFP+ 2km, 1-pack 57-1000310-01

XBR-000255

Μονάδα πομποδέκτη Brocade XBR-000255 4x16G FC QSFP+ 2km, 1-pack 57-1000310-01

Ο πομποδέκτης Brocade XBR-000255 16GFC Fiber Channel είναι ένας πομποδέκτης διπλής όψης QSFP+

για οπτικές επικοινωνίες, με βαθμολογία για αποστάσεις έως 2 km και μέγιστο εύρος ζώνης 10 Gbps. Ο

πομποδέκτης XBR-000255 λειτουργεί σε μήκος κύματος 1490nm. Brocade 4x16 Gbps Fiber Channel QSFP,

μονάδα πομποδέκτη QSFP, QSFP Single-mode, Μέγιστη απόσταση: 2 km, Εκτεταμένο μεγάλο μήκος

κύματος: 1490 nm, κανάλι Fiber: 4x14,025 Gbps Ταχύτητα γραμμής, full duplex.

Χαρακτηριστικά

Brocade 16GFC Fiber Channel QSFP+

Έως 2 km σε SMF @ 10Gbps

Πομποδέκτης διπλής όψης QSFP+ 1490nm

-40°C - 85°C Θερμοκρασία θήκης λειτουργίας

SFF-8724 Ψηφιακή οπτική παρακολούθηση

Δυνατότητα άμεσης εναλλαγής για θύρες QSFP+ QSFP+

Τυπική εγγύηση μπροκάρ

Συμβατότητα από άκρο σε άκρο στην πλατφόρμα Brocade

Γνήσιο προϊόν μπροκάρ

Το Brocade XBR-000255 είναι συμβατό με RoHS

Εφαρμογές



Κανάλι ινών 4x16G

16 Gbps

Αγοράστε τώρα
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